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Tilakontti IN26

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

+ kaikilla tavoin yhdistettavissa

+ joustava sisatilan suunnittelu:
Joko suuret tilat tai yksiléllisen
rakennussuunnitelman
mukaan

Tilakontti IN26WC

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

+ tuulikaapissa WC-ila,
jossa lavuaari
+ enintdan 5 henkillle

Portaikkokontti TT26

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

+ monikerroksiset sisaportaat
* MuUUNNos: puiset, yksi-
kaiteiset portaat

Peseytymiskontti INS1

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisékorkeus 2 500 mm

+ 4 suihkua

+ kadsienpesuallas,
jossa 6 vesihanaa

+ enintaan 50 henkilolle

Naisten ja miesten
WC-kontti INS3

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

+ 4 erillistd WC-tilaa

+ 3 miesten urinaalia

* 2 lavuaaria

+ enintaan 50 henkilolle

Naisten ja miesten
WC-kontti XNS5

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

+ 2 erillista WC-tilaa

+ 1 miesten urinaali

+ 2 lavuaaria

+ 1 yhdistelmakeittio

+ enintaan 10 naiselle ja
10 miehelle
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Tilakontti IN36
Pituus 6 058 x leveys 2 995 mm

Sisakorkeus 2 500 mm
= kaikilla tavoin yhdistettavissa

« joustava sisatilan suunnittelu
joko suuret tilat tai yksilollisen
rakennussuunnitelman
mukaan

Eteiskontti FT25

Pituus 4 896 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

« vapaasii valittavat ovi- ja
ikkunaelementit

Portaikkokontti TT26

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

« monikermroksiset sisaportaat
« muunnos: portaikko, jossa
tasanne

Peseytymis-/WC-kontti INS2

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

+ 2 suihkua

+ kasienpesuallas, jossa 2 vesihanaa
+ 1 lavuaari

« 2 erllista WC-tilaa

+ 2 miesten urinaalia

+ enintaan 25 henkildlle
Peseytymis-/

WC-kontti XNS4

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

+ 1 suihku

« 1 WC-tila

+ 1 miesten urinaali

+ 1 lavuaari

+ 1 yhdistelmakeittio

+ enintadan 10 henkildlle

Naisten ja miesten
WC-kontti DHWC26

Pituus 6 058 x leveys 2 438 mm
Sisakorkeus 2 500 mm

« 6 erillista WC-tilaa

+ 3 miesten urinaalia

+ 2 lavuaaria

+ enintaan 50 naiselle ja
25 miehelle



Algeco IN26 -tila teknisesti

Ulkomitat p.Bmxlev.25mxk.2,8m

Lattian .

kuormitus 3500 N/m

Eristys 100 mm mineraalivilla
seinissa, lattiassa ja
katossa

Varit Ulkovari RAL 1015,
sisdvari valkoinen

Ikkunat (U =1,1 Wim?K), toimivat
my&s hatapoistumisteina.

Sahko ja . . .

valaistus VDE 0100:n mukaisesti

Materiaaleista saatavana valmistajien

sertifikaatit.




