Helo Rocher

Kivi oli taalla jo kauan
ennen meita. Se on kerannyt

itseensa ajan, vuosien

vaihtelut. Nyt se luovuttaa

niita hiljalleen.
Lampona. Kuin kuiskaten.

genuine sauna & steam




Helo Rocher kiukaaseen on lisévarusteena saatavana lasinen tai vuolukivinen
integrointikaulus, Helo kuituvalo LED-driverilla (kuidun pituus 5 m) sekd kiuaslinssi.

Moderni Helo Rocher — unelma ikuisesta Nurkka-asennus:

elamasta

Kivi on kaunis. Siihen kauneuteen on kovertuneena meidankin ta-
rinamme, ihmismielen ilot, surut, unelmat ja haaveet. Kivi on eldnyt
kulttuurissamme erilaisiin muotoihin kasattuna, muokattuna ja
aseteltuna seka kulkenut kanssamme sukupolvelta toiselle. Siksi
uusi Helo Rocher tuntuu tutulta ja on kotonaan suomalaisessa

Tuntoelin

saunassa.

Katse viipyy sielussa kivisessa

Upea uutuuskiuas Helo Rocher paljastaa kiukaan kivisen sielun.
Kiuas pitaa sisallaan noin 100 kiloa suomalaista kiuaskivea. 5 60 mm
Suuri kivimassa tarjoaa paitsi kaunista katsottavaa myos ainut-
laatuisen pehmeadt ja pisaramaiset |0ylyt.

D425 mm

Lampoa koko kiukaan pituudelta Nurkka- ja seindasennus:

Rocher-kiukaan vastukset ovat lahes koko kiukaan pituisia ja ndin
varaavat lammon kiukaan yldosan pintakiviin saakka.
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Selkedlinjaisen Helo Rocherin voi asentaa saunan nurkkaan tai suo-
ralle seindlle, mutta tdysiin oikeuksiinsa se paasee keskella saunaa. 770
Siina tyylikkaasti muotoiltua, pyoreda Helo Rocheria voi ihailla joka
suunnasta.
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Rocher-kiukaan tehot ja saunahuoneen koko A

Kiukaan Saunahuone Sopiva

| 1900
tehot min. max korkeus kivimaara

kw m3 m3 min. H mm n. kg |:|

68 5 9 1900 100 1130

90 13 1900 100
10,5 9 15 1900 100

0]

Tilavuudet on laskettu tdysin ldmpéeristetyille saunoille.




Helo Deco Excell

Keskiasennus:

~378

Sovitusaukko
integrointikaulusta
varten @600 mm I [Helo] 1

laude

Integrointikorkeus 650 mm

00 mm

1140 mm
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| D420 mm

*) Minimietdisyyksid ei saa alittaa.

Kiukaan upea design-rakenne saa
muotonsa harjatusta terasprofiilista,
jonka luonnonkivinen sisdosa tdyden-
taa upeaksi kokonaisuudeksi, saunasi
kruunuksi.

40

ent -lauteet on valmistettu tuija-puumateriaalista.

Integroitu ratkaisu suoraan
puulauteeseen:




Ohjauskeskus viimeistelee kokonaisuuden

Korkealaatuinen elektroniikka antaa mahdollisuuden
saataa saunahuoneen lampdétila asteen tarkkuudella
ja saatimeen voi my0s liittaa kiukaan valaistuksen.
Energiakuluissa on helppoa tehda merkittavia saastoja
saatamalla tarkasti saunan lampédtilaa.

Helo Midi

« Helppokayttdinen, saunaan tai
pesuhuoneeseen kaapeloitava kauko-ohjain
« Selkeat, suuret digitaalindytot
+ Ylempi ndytto:
- saunan tavoitelampdétila
+ Alempi naytto:

- toiminta-ajan nayttd P
« Saunavalon ohjaus %

Voitliittdd Helo-kiuas- &
kuidun LED-driverilla \

suoraan kiuaskorttiin. \

Ohjauskeskusvaihtoehdot

Kiuas on saatavana tilauksesta myds Digi 2002- ja
Easy-ohjauskeskuksilla.

Kiukaan lisavarusteet

- Lasinen integrointikaulus, vari satiini (ei sisalla kannattimia)
- Vuolukivikaulus (ei sisalla kannattimia)
« Kuituvalo LED-driverilla ja kiuaslinssilla (kuidun pituus 5 m)
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